
	 Le	profilé	I12	est	destiné	à	la	délimitation	des	massifs	extérieurs.	Il	doit	être	enterré	
d’au	moins	¼	de	sa	hauteur	dans	le	sol	(soit	3	cm)	et	maintenu	mécaniquement	par	ses	ancrages.	
Les	profilés	s’installent	en	bout	à	bout	et	s’alignent	grâce	à	la	pièce	de	jonction	qui	se	coulisse	en	
face	arrière.	La	coupe	de	ce	profilé	se	réalise	à	l’aide	d’un	disque	aluminium	ou	d’une	scie	à	métaux.

Caractéristiques :

-	1	507	grammes/latte
-	Longueur	220	cm
-	Hauteur	12	cm
-	Epaisseur	de	2	mm
-	Fourni	avec	3	sardines	de	29cm	
et	une	jonction

FICHE TECHNIQUE I12 

Aluminium brut

Cactus RAL 6021 Gris quartz RAL 7039

Noir RAL 9005

Bordeaux RAL 3004

Marron cuivré RAL 8028

Anthracite RAL 7016

Acapulco RAL 5009

Or anodisé

Taupe RAL 1019

Aspect corten

Bordure pour délimitation des espaces verts

Coloris	disponibles	:

Vue	de	côté Vue	de	dos
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